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表 1 项目基本情况 

项目名称 涞源 110kV 牵引变电所工程 

建设单位 北京铁路局北京工程项目管理部 

法人代表 周兴宇 

联系人 韩志军 联系电话 13520046905 

通信地址 北京市东城区老钱局胡同 16号 邮政编码 100005 

电子邮箱 2793127549@qq.com 传  真  

立项文件 
中国铁路总公司关于北京至原平铁路电气化改造工程项目（铁总计统函 

[2015]304 号） 

建设性质 新建 

建设地点 保定市涞源县 

总投资 3000万元 环保投资 30万元 占总投资比例% 1.0% 

项目背景 

为了提高晋煤外运的能力、提高运输速度，满足市场经济条件下对运输质量的要

求，提高铁路市场竞争力，促进地方经济发展，降低运输成本，依托现有输电线路，

中国铁路总公司拟开展北京至原平铁路电气化改造工程，规划新建上万、平峪、奇峰

塔、涞源、云彩岭 5座牵引变电所。 

依据中国铁路总公司关于北京至原平铁路电气化改造工程的总体规划，拟在保定

市涞源县涞源站东南侧新建涞源 110kV 牵引变电所，其建成后可以为北京至原平铁

路涞源段提供稳定的电力供应。 

工程内容及规模 

1、工程内容 

拟建涞源 110kV 牵引变电所，站址位于保定市涞源县涞源站东南侧约 500m。 

具体建设内容及工程基本情况见表 1-1。 

表 1-1    主要建设内容概括一览表 

涞 源 110kV

牵引变电所 

主变容量 
主变容量：1×12.5MVA +1×16MVA，本期在 1#、2#主变位置

各新建 1 台变压器。 

布置方式 主变室外布置，配电装置室外布置。 

电压等级 110/27.5kV（110kV 进线，27.5kV 出线） 

事故油池 30m3 

征地面积 
变电所围墙内占地面积 5600m2，其它占地面积 437m2，总占

地面积 6037m2。 
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2、主要技术经济指标见表 1-2。 

表 1-2   主要技术经济指标一览表 

序号 项目 单位 数量 

1 总投资 万元 3000 

2 征地面积 m2 6037 

3 环保投资 万元 30 

3、排水系统 

本工程排水系统分为站区雨水以及主变压器事故油池排水等。 

（1）站区内设有事故排油系统。站内设带有油水分离功能的事故油池 1座，用

于存放事故状态下的主变压器排油。变压器事故时，含油污水排入事故油池，经油水

分离后，处理合格的废水进入雨水管网，分离出的废油及时清除，防止污染环境。 

（2）站区雨水采用有组织排水方式。雨水经雨水口、雨水检查井流至站区雨水

管网。站内雨水管采用聚乙烯双壁波纹管。 

（3）事故油池排油：主变事故排放的油水经事故油池分离后排至事故油池污水

井，事故后贮存在油池中的废油按国家危废相关规定进行处置。 

本工程采用具有油水分离措施的事故油池。根据《火力发电厂与变电站设计防火

规范》GB50229-2006 中第 6.6.7 条规定，当设置有油水分离措施的总事故贮油池时，

其容量按最大一个油箱容量的 60%确定，本站内设置有效容积约为 30m3 事故油池，

满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006 中第 6.6.7 条规定。变压器

在事故和检修过程中可能有油的渗漏。渗漏的变压器油通常与水同时排出，流入事故

油池，经油水分离后，油存入池中，分离出来的水排入站区排水系统。待事故处理完

毕后，存入池中的油送到有资质的危废处理单位处置，变压器油不外排。 

4、通风和空气调节系统 

（1）通风部分 

配电室采用自然进风、机械排风的通风方式，通风换气次数为 12 次/时，排风设

备选用轴流风机，进风设备选用防火防沙尘百叶风口。 

（2）空调调节系统 

根据工艺要求，二次设备室、安全工具间采用空调系统调节室内温度，根据各房

间的工艺要求设定温度，自行调节。 

5、劳动定员 

变电所为无人值守站，对周围环境无影响。 
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6、本工程占地面积 

变电所永久占地面积为 6037m2。 

7、产业政策 

本项目属于电力供应，根据《产业结构调整指导名录（2011 年本）（修正）》（国

家发改委令 2013 年第 21 号），本项目符合其鼓励类规定“电网改造与建设”，属于鼓

励类项目，因此，本工程符合国家相关产业政策的要求。 

编制依据 

1.法律、法规 

（1）《中华人民共和国环境保护法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第

八次会议于 2014年 4 月 24日修订通过）； 

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年 9 月 1 日）； 

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（第八届全国人民代表大会常务委

员会第二十二次会议通过）； 

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 253 号令）； 

（5）《电力设施保护条例》（国务院第 239 号令）； 

（6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 33 号，2015 年 3

月 19 日）； 

（7）《电力设施保护条例实施细则》（国家经济贸易委员会公安部）； 

（8）《河北省环境保护条例》（河北省第十届人民代表大会常务委员会第十四次

会议通过）； 

（9）《河北省辐射污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会常务委员会第

四次会议通过）； 

（10）《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环保局第 18 号令）； 

（11）《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》冀环办发[2007]65 号； 

（12）《河北省建设项目环境保护管理条例》； 

（13）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》环办

[2012]131 号； 

（14）《关于做好下放行政审批事项衔接工作的通知》（冀环办[2013]247号）。 

2.标准、技术导则 

（1）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）； 

http://baike.baidu.com/view/10274293.htm
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（2）《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ 24-2014）； 

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）； 

（4）《环境影响评价技术导则    声环境》（HJ2.4-2009）； 

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）； 

（6）《环境影响评价技术导则   生态影响》（HJ 19-2011）； 

（7）《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）。 

3.与项目有关的文件和资料 

(1) 中国铁路总公司关于北京至原平铁路电气化改造工程项目建议书的批复； 

(2)《北京至原平铁路电气化改造工程（北京局管段）可行性研究报告》。 

本评价采用以下标准 

《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）； 

《声环境质量标准》（GB3096－2008）2 类和 4b 类标准； 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2 类和 4 类标准。 

具体采用的标准值详见表 1-3。 

表 1-3    评价标准值 

污染物名称 评价标准 标准来源 

工频电场 以 4kV/m 作为居民区工频电场强度评价标准 《电磁环境控制限值》

（GB 8702-2014） 工频磁场 以 100μT作为工频磁感应强度的评价标准 

噪声 

变 电 所

南、北、

西厂界 

环境标准：昼间噪声值不大于 60dB

（A），夜间噪声值不大于 50dB（A） 

《 声 环 境 质 量 标 准 》

（GB3096－2008）2 类标

准 

变电所东

厂界 

环境标准：昼间噪声值不大于 70dB

（A），夜间噪声值不大于 60dB（A） 

《 声 环 境 质 量 标 准 》

（GB3096－2008）4b 类

标准 

变 电 所

南、北、

西厂界 

排放标准：变电站昼间厂界噪声值

不大于 60dB（A），夜间厂界噪声值

不大于 50dB（A） 

《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348

－2008）2 类标准 

变电所东

厂界 

排放标准：变电站昼间厂界噪声值

不大于 70dB（A），夜间厂界噪声值

不大于 55dB（A） 

《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348

－2008）4 类标准 
 

评价等级 

（1）电磁环境 

本项目建设内容为户外式 110kV 牵引变电所，依据《环境影响评价技术导则  输
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变电工程》（HJ 24-2014），本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级。 

（2）生态环境 

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011），本变电所工程占地面

积较小，站址区域属一般区域，周围无环境敏感区，对生态环境影响较小。 

（3）声环境 

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009），本牵引变电所站址西侧、

南侧、北侧周围区域为 2 类声环境功能区，项目运行后受噪声影响人口数量增加很少，

噪声源强较低，对居民区声环境影响较小，评价等级为二级；东侧约 6m 为京原铁路，

周围区域属 4b 类声环境功能区，评价等级为三级。 

评价因子 

本评价选取工频电场、工频磁场和连续等效 A 声级作为评价因子。 

评价范围 

依据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ 24-2014）；《环境影响评价技

术导则  声环境》(HJ2.4-2009)。评价范围确定如下： 

(1)电磁环境 

110kV 牵引变电所厂界外 30m。 

(2)生态环境 

依据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ 24-2014）4.7.2 章节规定，110kV

牵引变电所生态环境影响评价范围为牵引所围墙外 500m 内。 

因本工程站址及围墙外 500m 以内区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜

区，无国家重点保护的珍稀濒危动物，对生态环境影响很小，所以本项目将生态环境

影响评价范围确定为牵引变电站址区域范围内。 

(3)声环境 

110kV 牵引变电所厂界向外 100m 范围内。 

评价方法 

本环评采用类比分析的方法预测牵引变电所运行后对周围电磁环境的影响程度

和范围；采用预测模式的方法预测牵引变电所运行后对周围声环境的影响程度和范

围；本工程站址评价范围不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区，无国家重点保
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护的珍稀濒危动物，对生态环境影响很小。 

 

环境敏感目标 

经过现场踏勘，涞源 110kV 牵引变电所站址区域为铁路西侧一北西向延伸的深

沟，覆盖的主要植物为杂草，生长的树木主要为杨树，无天然林、珍稀濒危野生动植

物（见图 1-1）。 

 
图 1-1   涞源 110kV 牵引变电所站址照片 

涞源 110kV 牵引变电所周边环境关系：东侧约 6m 为京原铁路，越过铁路约 37m

为一汽服务站；北侧约 130m 为青年新城小区；西侧约 7m 为福地渟院；南侧约 52m

为鸿鑫陶瓷；东南侧约 180m 为东城时代。周边关系图及实地照片见附件 2 和附件 3。 

该牵引变电所电磁环境影响评价的范围为站界外 30m，只有福地渟院在评价范围

内，依据《建设项目环境影响评价分类管理目录》中环境敏感区的规定，福地渟院不

属于环境敏感区；声环境影响评价的范围为站界外 100 范围内，该范围内有福地渟院、

鸿鑫陶瓷和一汽服务站，依据《建设项目环境影响评价分类管理目录》中环境敏感区

的规定，它们都不属于环境敏感区；生态环境影响评价范围不涉及自然保护区、森林

公园、风景名胜区，无国家重点保护的珍稀濒危动物。 

综上所述，本项目评价范围内无环境敏感目标。 
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表 2 建设项目所在地自然环境概况 

自然环境概况 

1、地理位置 

涞源县位于太行山、燕山、恒山三山交汇处，是拒马源、涞水源、易水源三源发

祥地。东邻涞水、易县，南接唐县、顺平、阜平，西界山西省灵丘县，北与河北蔚县

相连，涞源县位于河北省保定地区西北部，太行山北端。地理坐标为东经

114°20′~115°05′，北纬 39°01′~39°40′。总面积 2448 平方公里。东北距北京 160 公里，

东距天津 210 公里，东南距保定 89 公里，山西大同市 256 公里。 

拟建变电所位于保定市涞源县境内，距涞源站约 500m。 

2、地形地貌 

涞源县地处太行山北段，境内群山起伏，沟谷纵横，涞源盆地的海拔高 800m，

海拔 1000m 以上的山有 78 座，1500m 以上的山 32 座，2000m 以上的山 5 座。境内

最高处是县北利华尖，海拔 2144.7m，最低是县南玉皇沟门，海拔 350m，相对高差

1794m。整个地势西北高，东南低，平均坡降 20‰。根据地貌和地质条件可将全县划

分东南部低山区、西北部中山区、盆地及河流谷地四种地貌单元。 

涞源 110kV 牵引变电所站址地形平整高差较小，站址地势平缓。 

3、气象 

涞源县属暖温带半湿润季风气候区，大陆性季风气候特点显著，四季分明。冬季

寒冷干燥，盛行西北风；春季昼暖夜凉、干旱多雨；夏季夜凉湿润，东南风偏多；秋

季凉爽少雨。多年平均气温 8.3℃，最高气温 38.3℃，最低气温-36.4℃，最大冻土厚

度 1.3m，多年平均日照 2696.1h，无霜期为 120-180 天。年均大风日数 51 天左右，平

均相对湿度 55%，年平均风速 2.4m/s。多年平均降水量 529.2m，最大降雨量 842mm

（1956 年），最小降雨量 286（1965 年），主要集中在 6-9 月。 

4、水文 

涞源县河流，主要有拒马河和唐河两大河流，均属于大清河水系，总长 79.65 公

里，总流量 19.24 立方米/秒。拒马河发源于县城南旗山脚下，以地下水溢出成泉群形

式变成地表水，境内干流长 45.65 公里，流域面积 1656 平方公里，为常年基流河；唐

河发源于山西省浑源县，在涞源境内长 34 公里，流域面积 792 平方公里。涞源县山

泉分布较广，共计 102 处，主要有旗山、北海、南关 3 泉，（即拒马源、涞水源、易
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水源），三股泉在城东南 0.5 公里处汇合。在丰水期大于 0.3 立方米/秒的有 46 处，大

于 0.5 立方米/秒的 17 处，枯水期大于 0.1 立方米/秒的 69 处，大于 0.2 立方米/秒的有

23 处，大于 0.3 立方米/秒的有 8 处。 
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表 3 建设项目工程分析 

1.工程组成 

本项目拟新建涞源 110kV 牵引变电所，工程总投资为 3000 万元，环保投资为 30

万元。 

(1)变电站站址 

拟建涞源 110kV 牵引变电所位于涞源县城东北部，其东侧约 6m 为京原铁路，越

过铁路约 37m 为一汽服务站；北侧约 130m 为青年新城小区；西侧约 7m 为福地渟院；

南侧约 52m 为鸿鑫陶瓷；东南侧约 180m 为东城时代。站址评价范围内无环境敏感目

标（见附图 2和附图 3）。 

（2）变电站工程内容及规模 

涞源 110kV 牵引变电所南北长 80m，东西长 70m，变电所围墙内面积为 5600m2。

站内规划建设 1×12.5MVA +1×16MVA 主变，分别占用 1#和 2#主变位置，主变压器采

用户外布置，配电装置采用户外 GIS 设计，电压等级为 110/27.5kV。 

变电所地理位置图见附图 1，变电所周边关系见附图 2，变电站范围及电气平面

布置情况见附图 5。 

2.工程分析 

（1）变电站 

本工程变电所进站道路施工采用机械填筑路基、机械碾压，路面实施硬化。 

牵引变电所工艺流程见图 3-1。 

3.污染源分析 

（1）施工期 

1）施工噪声 

施工期噪声主要为施工设备噪声，大多为不连续性噪声，噪设备均置于室外。 

2）施工污水 

施工期期废水主要来自于施工过程中结构施工、车辆冲洗等产生少量的施工废及

施工人员产生的生活污水。 

3）施工固废 

施工期间固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、建筑垃圾，运至指定地点处置。 

4）施工扬尘 
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在平整土地、打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输、装卸和搅拌等过程产生少

量扬尘。适时洒水抑尘，对周围环境影响较小。 

5）生态环境 

牵引变电所施工、材料运输过程中可能会破坏少量植被，施工完成后及时恢复。 

 
图 3-1   变电所工艺流程图 

(2)运行期 

本项目主要电磁环境污染源为变电所的工频电磁场，配电装置选用 GIS 装置，

减小变电所电磁环境影响；主要噪声污染源为主变压器等电气设备噪声，项目尽量选

用低噪声设备，采取厂房隔声降噪措施；主要固体污染源包括废旧蓄电池，变压器事

故油，委托有资质的危废处理单位处置。 

变电所为无人值守站，对周围环境无影响。 

4、生态影响及各阶段恢复措施 

本工程生态系统较简单。牵引变电所占地为永久占地，总占地面积 6037m2，变

电所施工期场地平整、土方开挖及回填，将造成地表植被破坏、土壤裸露，易导致水

土流失。经现场调查，本工程变电所周边区域未发现珍稀、濒危动植物分布，植被以
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常见行道林木为主，动物以常见哺乳动物、鸟类为主。 

工程完工后，变电所内道路将进行水泥硬化，其余铺设碎石地坪。变电所周边将

修建护坡、排水沟等水土保持设施，并进行植被恢复。因此，本工程施工活动对周边

生态环境的破坏是暂时的、可逆的，采取相应的保护措施后，可将影响降至最低，且

随着施工活动结束后，生态影响将逐渐消失，因此对本地区的生态环境影响较小。 

5、工程采取的环保措施 

(1)变电所施工 

施工期固废由环卫部门运送到指定位置。为保证周围空气环境少受粉尘污染影

响，施工时要做到，施工工地定期洒水，采用商品混凝土，以减少施工扬尘的产生。

在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对空气环境不会造成大的影响。 

(2)施工噪声 

合理选择和安排施工时段，施工产生较大噪声之前在显著位置贴出告示，通知周

围人员远离该作业区或者佩戴防噪声设备，减轻噪声对周围人员的影响。 

(3)运行期环保措施 

按照相关环境保护法律、法规，正确处理项目建设与环境保护的关系，本工程主

要采取以下环保措施： 

1）合理选择变电所站址，降低电力构架及线路对周围电磁环境的影响； 

2）合理布置主变位置，减少占地面积； 

3）设置容积为 30m3 主变压器防渗事故油池，收集的变压器事故漏油送至有资质

单位处置； 

4）变电所内产生的废旧蓄电池按国家危废有关规定进行暂存、处置； 

5）变电所为无人值守站，站内采用空调取暖，不产生固废和废气。 
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表 4 电磁环境与声环境质量状况 

1.检测仪器 

（1）EFA300 工频电场和磁场分析仪 

（2）HS6228B 噪声频谱分析仪 

所使用的仪器均经国家计量部门检验合格，并处于检验证书有效期内，仪器

频率性能覆盖检测对象的频率范围。 

2.检测方法 

工频电场、工频磁场按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 

681-2013）； 

噪声按《声环境质量标准》(GB3096－2008)进行。 

3.检测点位 

工频电场、工频磁场检测点：牵引变电所站址中心布设一检测点； 

噪声检测点：牵引变电所四周各布设一检测点； 

检测布点示意图见附图 3。 

4.检测单位和时间 

2016年 3月 23日对拟涞源 110kV牵引变电所进行了工频电场、工频磁场和

环境噪声的检测，现场检测图见图 4-1。 

 

图 4-1   现场检测图 
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5.检测结果 

牵引变电所站址电磁环境检测结果见表 4-1，变电站厂界处噪声检测结果分

别见表 4-2。 

表 4-1   涞源 110kV牵引变电所电磁环境现状值检测结果 

检测点位 工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) 

拟建牵引变电所中心位置 4.11 0.021 

表 4-2    涞源 110kV牵引变电所环境噪声现状值检测结果 

检测方位 昼间（dB(A)） 夜间（dB（A）） 

拟建站址东侧 38.5 36.7 

拟建站址南侧 38.3 36.9 

拟建站址西侧 39.7 37.2 

拟建站址北侧 38.1 36.8 

由表 4-1 可以看出，拟建牵引变电所站址工频电场强度为 4.11V/m，工频磁

感应强度为 0.021μT，符合国家《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中推荐的

工频电场以 4kV/m 和工频磁场以 100μT作为评价标准的要求。 

由表 4-2 可以看出，拟建牵引变电所站址西、南、北厂界昼间噪声现状值在

38.1～39.7dB(A)之间、夜间噪声现状值在 36.8～37.2dB(A)之间，符合《声环境

质量标准》（GB3096－2008）2 类标准；东厂界昼间噪声现状值为 38.5dB(A)、

夜间噪声现状值为 36.7dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）4b 类

标准。 
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表 5 环境影响分析 

1、电磁环境影响分析 

涞源 110kV 牵引变电所建设 1×12.5MVA +1×16MVA。本项目采用类比分析的方

法预测及评价变电站本期工程的环境影响。 

经现场勘察，本项目牵引变电所电压等级与已经建成运行的张家口供电公司浮

图讲 110kV 变电站电压等级、主变台数、架构类似，不同之处在于本项目牵引变电

所主变容量较小，运行后对周围环境产生的电磁影响将小于浮图讲变电站运行后产

生的影响，因此，选取浮图讲变电站作为本项目的类比对象，通过与浮图讲 110kV

变电站工频电磁场强度实际监测来类比分析预测本项目工频电磁场强度对周围环境

的影响范围和程度。 

涞源 110kV 牵引变电所与浮图讲 110kV 变电站的相关参数比较见表 5-1。浮图

讲 110kV 变电站电气平面布置图及变电站监测布点示意图见附图 4。 

表 5-1  涞源 110kV 牵引变电所与浮图讲 110kV 变电站基本情况 

变电站 
电压 

等级 

主变压 

器台数 

单台变压 

器容量 

变电站 

布置 
围墙内面积 

涞源 110kV

牵引变电所 
110kV 2 台 12.5/16MVA 

主变压器户外

布置，配电装

置室户外布置 

围 墙 内 面 积

5600m2，变电站

东西长 70m，南

北长 80 米。 

浮 图 讲

110kV 变电

站 

110kV 2 台 50MVA 

主变压器室外

布置，配电装

置户外布置 

5016m2，变电站

东西长 76m，南

北长 66m。 

（1）监测内容 

工频电场强度、工频磁场强度。 

（2）监测仪器 

所用仪器均经国家计量部门检测合格，并处于检测证书有效期内，仪器的频率

性能覆盖监测对象的频率范围。 

EFA-300 低频电磁场强测量仪。 

（3）监测方法 

按《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24—1998)
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进行，分别测量地面 1.5m 高处的电场垂直分量、磁场垂直分量和水平分量。 

（4）监测单位 

河北省辐射环境管理站。 

（5）监测布点 

工频电磁场监测布点：变电站围墙外选择垂直围墙布设一监测断面(避开进出线

且监测结果较大的一侧)，围墙外 5m 为起点，每间隔 5m 为一测量点，顺序测至 50m。 

（6）监测时运行工况 

监测时变电站 2 台主变正常运行。 

（7）监测结果 

表 5-2  列出了浮图讲 110kV 变电站及周围环境电磁环境的类比测量结果。 

表 5-2  浮图讲 110kV 变电站电磁环境监测结果 

监测位置 
测点距围墙的距离

(m) 

工频电场强度 

(V/m) 

工频磁感应强度 

 (×10-3μT) 

变电站西围墙外 

5 17.7 1.17×103 

10 12.3 764 

15 9.3 506 

20 8.0 343 

25 7.5 247 

30 7.4 176 

35 7.2 135 

40 7.1 106 

45 7.0 79.7 

50 6.8 62.2 

变电站东围墙外 5 22.6 34.9 

变电站南围墙外 5 114 1.04×103 

变电站北围墙外 5 26.1 45.4 

由表 5-2 可以看出，浮图讲 110kV 变电站围墙外 50m 范围内的工频电场强度为

6.8～114V/m，工频磁感应强度为 0.0349～1.04μT，均符合 4kV/m、100μT的评价标

准。 

由于本项目牵引变电所与类比的浮图讲 110kV 变电站的电压等级、主变台数类

似，但本项目牵引站主变容量较小，类比变电站实际测得的工频电场、工频磁场强

度大于本项目牵引站投入运行后工频电磁场强度的影响范围和程度。由此可以预测，

当本项目牵引站投入运行后，变电所围墙外工频电场强度、工频磁感应强度符合

4kV/m、100μT的评价标准。 

2、声环境影响分析 

涞源 110kV 变电站安装 1×12.5MVA +1×16MVA 主变压器，主变压器户外布置。
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根据变压器的出厂规格（变压器满载时 1m 处等效声级≤65dB(A)）进行环境噪声预

测。 

预测模式： 

    （1）LA(r)=LAref(ro)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 

LA(r)……距声源 r处的 A声级； 

LAref(ro)……参考位置 ro处的 A声级；ro=1m 处为 65dB(A)； 

Adiv……声波几何发散引起的 A声级衰减量； 

Abar……遮挡物引起的 A声级衰减量； 

Aatm……空气吸收引导起的 A声级衰减量； 

Aexc……附加衰减量。 

忽略空气吸收、遮挡物、附加衰减量的影响，即以上三项衰减量取值为 0。 

    （2）利用预测模式计算新增声源对各预测点贡献值 LAi(r)。 

           )10lg(10
1

1.0





k

i

LiLA  

根据上面预测模式，再结合主变距围墙的距离，预测运行后厂界噪声水平，结

果见表 5-3。 

表 5-3  主变对厂界噪声的贡献值 

方位 
主变到围墙距离（m） 

厂界噪声贡献值（dB(A)） 
1#主变 2#主变 

东 16.1 35.0 37.5 

南 43.5 43.5 32.2 

西 53.9 35.0 32.2 

北 36.5 36.5 33.8 

由表 5-3 可知，本工程噪声源对南、北、西厂界噪声贡献值在 32.2～33.8dB(A)

之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中 2 类标准相应

限值的要求；东厂界噪声贡献值为 37.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放

标准》(GB12348－2008)中 4 类标准相应限值的要求，不会对站址附近声环境质量

造成影响。 

3、生态环境影响分析 

本工程牵引站占地类型为未利用地，占地性质为永久占地，评价范围内无环境

敏感目标，项目施工对周边生态环境的破坏是暂时的、可逆的，采取相应的保护措
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施后，可将影响降至最低，随着施工活动结束，生态影响将逐渐消失。 
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表 6 合理性分析 

1、本工程建设符合产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）中鼓励类“四、

电力”第 10项“电网改造与建设”的要求。 

2、本项目牵引变电所不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、文物保护

单位等，牵引站站址已经取得了中国铁路总公司关于北京至原平铁路电气化改造工

程项目建议书的批复。 

3、本项目牵引变电所评价范围内无环境敏感目标。 

4、类比分析表明，牵引变电所运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度

分别符合 4kV/m、100μT 评价标准；预测分析表明，南、北、西墙外的厂界噪声值

符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2 类标准，东墙外的厂界

噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)4 类标准。 

5、本项目牵引变电所站址区域无天然林、珍稀濒危野生动植物，对生态影响

很小。 

综上，本项目牵引变电所站址选择合理。 
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表 7 环境风险分析 

本项目主要风险源为牵引变电所运行过程中变压器设备冷却油发生泄露，泄露

的事故油可能会引发火灾，进而对变电站及生命财产安全造成更大的危害。北京铁

路局北京工程项目管理部建立了发生事故时事故油外泄污染风险事故应急预案，采

取应急措施控制和减少事故危害，一旦发生事故，根据应急预案分级响应条件启动

响应的预案分级措施，使能够合理有序的应对事故油外泄应急事故；并建立完善的

事故油池巡查和维护管理制度，定期由专人对事故油池进行维护管理，确保事故油

池处于良好状态，各项条件能够达到事故时的使用要求。 

事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施，将

事故的损失降低到最小的程度。本项目应急预案重点如下： 

1、制定应急计划、方案和程序 

为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定好事

故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。 

2、成立重大事故应急救援小组 

成立由公司总经理及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援

小组，一旦发生事故，救援小组及时覆行其相应的职责，处理事故。 

3、事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施 

一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险

物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动泡沫灭火器。 
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表 8 环保验收 

本项目建成试运行后进行环境保护竣工验收。 

本项目环保措施验收情况见表 8-1。 

表 8-1    本项目竣工环保验收一览表 

验收项目 内容和要求 

牵引变电所站址处工频电

场强度、工频磁感应强度 

工频电场、工频磁感应强度分别符合《电磁环境控制限制》

（GB 8702-2014）中 4kV/m、100μT的公众曝露控制限值。 

噪声 变电所厂界 

南、北、西厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标

准》(GB12348—2008)2 类标准；东厂界噪声符合《工业企

业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)4 类标准。 

变电所事故油池 主变压器防渗事故油池容积为 30m3。 

废旧电池 按照国家危废有关规定暂存和处置。 
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表 9 结论和建议 

1.结论 

（1）项目依据 

根据中国铁路总公司北京至原平铁路电气化改造工程的总体规划，拟建涞源

110kV 牵引变电所。 

（2）项目组成 

新建涞源 110kV 牵引变电所，主变压器：1×12.5MVA +1×16MVA，本期在 1#、

2#主变位置各新建 1 台，户外布置，配电装置户外布置，电压等级为 110/27.5kV。 

变电所南北长 80m，东西长 70m，围墙内征地面积为 5600m2，其它占地面积

437m2，总占地面积 6037m2。 

新建防渗事故油池，容积为 30m3。 

本项目总投资为 3000 万元，环保投资为 30 万元。 

（3）施工期的环境影响 

本项目施工过程产生的扬尘及土地裸露产生的二次扬尘和机械与车辆噪声，

会使附近局部环境中 TSP 和噪声值有所增加，严格按照当地环保局的要求进行施

工，施工完成后及时恢复施工现场，施工期对周围环境产生的影响较小。 

（4）环境现状 

现状监测结果表明，牵引变电所的背景工频电场强度、工频磁感应强度分别

为 4.11V/m 和 0.021μT，符合国家《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中推荐

的工频电场以 4kV/m 和工频磁场以 100μT作为评价标准的要求。 

拟建牵引变电所站址南、北、西厂界昼间噪声现状值在 38.1～39.7dB(A)之间、

夜间噪声现状值在 36.8～37.2dB(A)之间，符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）

2 类标准；东厂界昼间噪声现状值为 38.5dB(A)、夜间噪声现状值为 36.7dB(A)，

符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）4b 类标准。 

（5）环境影响预测 

1）类比分析表明，本项目变电站运行后，变电站围墙外工频电场、工频磁场

强度分别符合 4kV/m、100μT的评价标准。 

2）计算预测表明，当变压器运行后，本工程噪声源对南、北、西厂界噪声贡

献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中 2 类标准限值的

要求；东厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)
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中 4 类标准限值的要求，不会对站址附近声环境质量造成影响。 

（6）生态环境 

本工程站址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区，无国家重点保

护的珍稀濒危动物，对生态环境影响很小。 

（7）总体结论 

综合分析，该项目建设符合产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）鼓励

类“四、电力”第 10 项“电网改造与建设”和规划要求，采取了合理选择变电站

站址、设置主变压器防渗事故油池，从环保角度分析，其建设是可行的。 

2.建议 

建设单位产生的废油、废旧电池按照国家危废有关规定送至有资质的单位处

置。 
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附件： 

附件 1   中国铁路总公司关于北京至原平铁路电化改造工程项目建议书的批复 

 

 

附图： 

附图 1   拟建涞源 110kV 牵引变电所地理位置示意图 

附图 2   拟建涞源 110kV 牵引变电所周围环境关系示意图 

附图 3   拟建涞源 110kV 牵引变电所周围环境实景照片 

附图 4   拟建涞源 110kV 变电所工频电磁场和噪声监测点分布示意图 

附图 5   拟建涞源 110kV 牵引变电所电气平面布置图 

附图 6   浮图讲 110kV 变电站电气平面布置及验收监测布点示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附图 1-1  涞源 110kV 牵引变电所地理位置示意图 
 

附图 1  拟建涞源 110kV 牵引变电所地理位置示意图 

涞源 110kV 牵引变电所 

 北 



 

 

 
附图 2  拟建涞源 110kV 牵引变电所周围环境关系示意图 

 



 

 

 
附图 3  拟建涞源 110kV 牵引变电所周围环境实景照片 

 

 

 



 

 

 
附图 4  拟建涞源 110kV 变电所工频电磁场和噪声监测点分布示意图 

 



 

 

 

 

 

 

 
附图 5  拟建涞源 110kV 牵引变电所电气平面布置图 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
附图 6  浮图讲 110kV 变电站电气平面布置及验收监测布点示意图 

 

北 

图例：   为工频电磁场监测点 

         



 

 

附件 1   中国铁路总公司关于北京至原平铁路电化改造工程项目建议书的批复 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

涞源 110kV 牵引变电所工程 

序号 专家意见 修改说明 

1 

补充项目的建设背景和建设的必要

性分析。 

第 1 页补充了项目建设背景及建设

的必要性分析。 

2 
核实站址周边环境关系和噪声评价

标准。 

（1）第 6 页和第 9 页对站址周边

环境关系进行了核实，并进行了补

充，见图 1-1、附图 2 和附图 3。 

（2）第 4 页表 1-3 中核实了噪声评

价标准。 

 


